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TERMEKVALASZTEK

AEROPRODUKT
Y / 4 Y 4 MAN: K®
TUzvedelem

- kor tizvédelmi csappantyuk
- négyszog tuzvedelmi csappantyuk
- tobbleveles tizvedelmi zsalu

Fustvedelem - egyszakaszos

- fUstelvezeto legcsatorna
- négyszog fustelvezeto csappantyu

Fustvedelem - tobbszakaszos
- négyszog fustgazvezérld csappantyu

- kor fustgazvezerlo csappantyu

- tobbleveles fistgazvezerlo zsalu
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"AEROPRODUKT

innovative air-flow solutions




BSK-J/EI90

Alkalmazas

O tUz esetén a tUzszakaszt automatikusan elzarJa
a t0z és a forr6 gazok terjedéseeldl. ‘&

Szabvanyok

O Gyartvaaz MSZ EN 15650
O Tesztelve az MSZ EN 1366-2 y
O Osztalyozva az MSZ EN 13501-3+A1 | !
O Szivargasi osztalyaz MSZEN 1571 | =
O 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet - OTSZ L&

tobbleveles

Nevleges méretek
O B=200-1500 mm

O H=150 - 1500 mm 2'25 mz

O L=200 mm



BSK-J/EI90

Uzallésagi teljesitmeny
O Elgo(v,,h,i<>0)S

6
PAVUS
®

-PAVUS, a.s.
Notified Body No. 1391
Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Decision No. 27/2013-CPR of 13" December 2013

. CERTIFICATE
OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No. 1391-CPR-0160/2014

In compliance with Regulation 305/2011/EU of European Parliament and of the Council of 9 March 2011
(the Construction Product regulation or CPR), this certificates applies to the construction product:

Multiblade fire damper BSK-J/EI90
X Sh ok

are stated in the Annex No. 1 of this certificate of constancy of performance

Jelmagyarazat:
E - Integritas
- folyamatosan fenntartja elvalaszto funkciojat anélkil,
hogy a védett oldalon tizgyujto hatasa lenne
- szivargas a zsalun keresztil nem haladja meg 360 m?3 /(m2*h)

d use of the In buil
H ’ Fire dampers are used in conjunction with mmunmmmmwpmma
I - SZIgeteleS escape in case of fire in heating, mw*wmmoww) in under
of use and installation conditions stated in certification report and related Al fire

mmymmmmwmm

produced by:
AEROPRODUKT ZRT.
Szegedi t 1., HU-6640 Csongrad, Hungary

- védett oldalon a hdmérsékletet nem haladja meg a 180 °C (25 mm)
- és atlagosan kevesebb, mint 140 °C a mért pontokon (300 mm)

tt - Id6tartam percben kifejezve (15-240 perc) " AEROPRODUKT ZRT.
Szegedi at 1., HU-6640 Csongrad, Hungary

probatest folyamatosan fenntartja elvalaszté funkcidjat

of

This certificate attests that all p:
and the

p

ing the and
in Annex ZA of the standard

EN 15650:2010

Beépl'tés: under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that

T F T o the construction product fulfils all the prescribed requirements for these
v, - vertikalis beépités performances

. 7y 7 1, 7 This certificate was first issued on 31* October 2014 and will remain valid as long as the test methods and/or
h, - horizontalis beépités et S Dot o 60 hange.and o consucion rodus, and e

icantly, unless suspended or withdrawn by the

e )
Managlng Director PAVUS, a.s.

Notified Body No.13f
are stated on the 2™ side in Annex No.1 of the certificate of constancy of ince.

manufacturing conditions in the plant are not modified sign
product certification body.

In Prague 31" October 2014

i <> o -tUziranya
kivUlrol és belUlrol érkezo tUznek is ellenall

S - Szivargas (fust)
- szivargas nem haladja meg a 200 m3/(m2*h)




tobbleveles
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BSK-J/EI90

Szerkezeti felepitese

O A lamellak és az oldalak t0z0llo kalciumszilikat
lapokbol készilnek

O Lamellakat 150 mm osztassal gyartjuk

O Lamellak mozgatasa megegyezo iranyu

O Beeépitési melyseg kerettel eqyitt 200 mm

O MEZ-30 keret a légcsatorna csatlakozashoz

O A zsalu ,hideg” tomorseget az oldalakra
és a lamellak elein elhelyezett egyedi es
hostabilizalt profilok biztositjak.

O A zsalu ,meleg” tomorsegeét a hore
felhabosodo tomitoanyag biztositja.

O Motoros mozgatas 24/230V.

3




v, - vertikalis beepites
—|' - Szilard falba, (100 mm)
1. - Szilard falra,
" - Szilard falon kivdl

- Konnyd falba, (100 mm)
- Konnyu falra,
- Konnyu falon kivdl

h horlzontalls beépites

- F6démbe, (150 mm) ’ BEEPITES FODEMBE

B csdém als Weichschott tiizvédelmi lappal
I [ONORM 60231

- Fodemen kivul




FUSTVEDELEM

1. TOzszakasz
2. FUstgyUjtoter
4. Levegd bevezeteés
5. FUstakadaly
6. FUst- és hdelvezetd ventilator
7. Egyszakaszos fustelvezetd zsaluk
(EN 12101-8 és EN 1366-10)
8. Egyszakaszos fustelvezetd csatornak
(EN 12101-7 és EN 1366-9)
9. Tobbszakaszos fUstelvezetd csatornak
(EN 12101-7 és EN 1366-8)
10. TObbszakaszos fustgazvezérlé zsaluk
falon/padlon belil vagy kivil
(EN 12201-8 és EN 1366-10)
11. Tobbszakaszos fUstgazvezérld zsaluk
fUstelvezetd csatornara szerelve
(EN 12101-8 és EN 1366-10)
12. Elektromos berendezések

—— o (ySZakasz0s
e tObbszakaszos

Fiist- és hoelvezetésre szolgalo szelloztetés az
MSZ EN 12101-7:2011 szahvany szerint




VL-F - néoyszig
Alkalmazas

O fuUst- es forro gazok elszivasara szolgal
O nem léphet at idegen tUzszakaszba

TOzallosagi teljesitmeény
O Egpp220(V,, h,i«> 0)S1500 egyszakaszos

Maximalis meéretek

O axb=1250-1000 mMm
Anyaga

O 0,9 mm vastag horganyzott lemez
Szabvanyok

O Gyartva az MSZ EN 12101-7

O Tesztelve az MSZ EN 1366-7

O Osztalyozva az MSZ EN 13501-4+A1
O 54/2014. (XIIl. 5.) BM rendelet - OTSZ




tobbleveles
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Alkalmazas

O fust- és forrd gazok elszivasanak
szabalyozasara szolgal.

Szabvanyok

O Gyartvaaz MSZ EN 12101-8
O Tesztelve az MSZ EN 1366-10
O Osztalyozva az MSZ EN 13501-4+A1
O Szivargasi osztaly az MSZ EN 1571
O 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - OTSZ

Névleges meretek
O B=200-1500 mm

O H=150 - 1500 mMm 2'25 m2

O L=200 mm



BRK-J/EI90/M/HOT

Uzallosagi teljesitmeny
O EI190 (V4 s Mg, | 2 0) S1000
C..... HOT 400/30 AA tobbszakaszos

Jelmagyarazat:
E - Integritas

6
PAVUS

PAVUS, a.s.
Notified Body No. 1391
Prosecké 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Decision No. 27/2013-CPR of 13.12. 2013

. CERTIFICATE
OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No. 1391-CPR-0161/2014

In compliance with Regulation 3&5&011IEU6(EWP¢IIOMIM of the Council of 9 March 2011
(the Construction Product regulation or CPR), this certificates applies to the construction product:

. , Multiblade smoke control damper BRK-J/EI90/M/HOT
| - Szigetelés

T of the
are stated in the Annex No. 1 of this certificate of constancy of performance

use of the in
Multi compartment smoke control dampers that are to be used in smoke and heat control systems at 600°C or
under fire conditions.

tt - Id6tartam percben kifejezve (15-90-240 perc)
Beépités:

v,,, - vertikalis beépités csatornaba és falba

h,., - horizontalis beépités csatornaba és falba

produced by:
AEROPRODUKT ZRT.
Szegedi ut 1., HU-6640 Csongrad, Hungary

and p in the

plant:

AEROPRODUKT ZRT.
Szegedi Gt 1., HU-6640 Csongrad, Hungary
1< 0 -tuz |ranya mmMn«ummw g m o >
EN 12101-8:2011

kivUlrol és belUlrol erkezo tUznek is ellenall

under system 1 for the performances set out in this certificate are applied and that
the construction product fulfils all the prescribed requirements for these
performances

ThheeMwaﬁmluuedon31"0c«>ber2014andwllremalnvﬂidulnngasmammmmdlor
factory pi control in the used to assess the

of the do not change, andmecowruwonpmduot,andme
manufacturing conditions in the plant are not modified si unless by the
product certification body.

In Prague 31" October 2014

S - Szivargas (fust)
- szivargas nem haladja meg a 200 m3/(m2*h)
C..... - Ciklusteszt

- kombinalt fUstelvezet6 és HVAC rendszerekbe épithetd
HOT 4o00/30

- Magas MUkodési HOmérseklet elGirasainak teljesilését jelzi
(400 °C-on 30 percig torténo uzemeltetés)

Managing Director PA) ‘s/

Notified Body No.13§'1

are stated on the 2™ side in Annex No.1 of the certificate of constancy of performance.

AA - automatikus aktivalas



Bl“('" Elgnl MI "(" . tdbbleveles

Szerkezeti felépitése N ,& Iustgazvgzgilo

O A lamellak és az oldalak t0z0llo kalciumszilikat
lapokbdl készilnek

O Lamellakat 150 mm osztassal gyartjuk

O Lamellak mozgatasa megegyezd iranyu

O Beépitési mélység kerettel egyUtt 200 mm

O MEZ-30 keret a legcsatorna csatlakozashoz

O A zsalu ,hideg” tomorseget az oldalakra
és a lamellak élein elhelyezett egyedi és
hostabilizalt profilok biztositjak.

O A zsalu ,meleg” tomorseget a hore
felhabosodo tomitoanyag biztositja.

O Nyit-Zar motoros mozgatas 24/230V

O Egyedi védoburkolat a motor vedelmere

-..._\.\



BEEP“ES AEROPRODUKT

- Vertlkalls beepltes Z __inmovative air-flow solutions

d-duct-légcsatorna - w-wall-fal /
J— _ . 14 ‘

Szilard falba, (100 mm)
- Szilard falra,
- Szilard falon kivul

- Konnyd falba, (100 mm)

- Konnyu falra,
21 - Konnyd falon kivul [
- horizontalis beepites - W‘%\

d-duct-légcsatorna - w-wall-fal

— = - Fodémbe' (150 mm) o ; tllzvellelllll lappal
2 - Fodem ala, M

- Fodemen kivUl



BEEPITES

- vertikalis beépites

d-duct-légcsatorna - MSZ EN 1366-8 szerint

- horizontalis beeépites

d-duct-légcsatorna - MSZ EN 1366-8 szerint




A gyarto vagy az O meghatalmazott képviseléje
felelos a CE jeldles felhelyezeserdl. A
szimbolumnak meg kell felelnie az aktualis
iranyelveknek ésjollathatonakkelllennie.

Fel kell tintetni a kovetkez6 adatokat:
- gyarto nevét és cimét,
- CE jelolest,
- atermék megnevezését [ tipusat / méretét
- teljesitmény szintje vagy osztalya
(t0zallosagi osztalyba besorolas)
- alkalmazasi terulet
- mozgato tipusa
- vonatkozd harmonizalt szabvanyok, elGirasok
- gyartas éve [ sorszam

AEROPRODUKT Zrt.

6640 Csongrad

Szegedi ut 1. c €

HUNGARY 1391-CPR-0160/2014

Megnevezés :

T(izvédelmi zsalu:
BSK-J/E190 (v, hoi< O )S

Méret / Mozgatas:

600x400 M3

Sorszam / Gyartas éve:

/2015

Harmonizalt szabvanyok :

EN 15650:2010, EN 1366-2:2000

Agva'rté utasitasi alapjan kell szerelni!

AEROPRODUKT Zrt.

6640 Csongrad c €
Szegedi ut 1.

HUNGARY 1391-CPR-0161/2014

Megnevezés:

Flistgazvezérl6 zsalu:

BRK-J/EI90 (v,,, - h,,, i€>0)
$1000 C ;9000 HOT 400/30

AAmulti + BLE 24

Méret / Alkalmazas:

tobbszakaszos

Sorszam / Gyartas éve:

2015/01

Harmonizalt szabvanyok:

EN 12101-8:2011, EN 1366-10:2011
A gyartd utasitdsi alapjan kell szerelni!




TUZVEDELEM

FUSTVEDELEM

TUZVEDELMl FDMD FDMB/S FDMB/R FDMA/S FDMA/R BSK-J/Elgo FUSTVEDELMI SEDS SEDM MSD/S MSD/R BRK-J/El9o/M/HOT
tzvédelmi csappantyy tizvédelmi csappantyl tzvédelmi csappantyy tzvédelmi csappantyt tlzvédelmi csappantyt t0zvédelmi zsalu fustelszivo csappantyl | fustgazvezérl6 csappantyu | fistgazvezérld csappanty | fustgazvezérld csappantyd fustgazvezérl6 zsalu
TERM E KEINK - négyszog - - kor - - négyszog - - e - négyszog - TERM E KEINK - egyszakaszos - - tobbszakaszos- - tobbszakaszos - - tobbszakaszos - - tdbbszakaszos -
(€ (€ &€ &Ce (€ (€ (€ (€
Méret: =160- Méret:
B _ere essd 5_120 roo0mm B=180-1600 mm B=200-1500 mm - t_are {Jessé B=180-1600 mm B=180-1600 mm B=160-1500 mm B=200-1500 mm
= sz€lesseg @ 100 - 200 MM =10-500 MM @160 -630mm H=180-1000 mm @180 - 1000 MM H=150-1500 mm ey H=180-1000 mm H=180-1000 mm H=180-800 mm @180 - 630 mm H=150-1500 mm
H = magassag Aso,5m H = magassag
Beépitési hossz: 375mm 375mm 375mm 375 mm 375mm 200 mm Beépitési hossz: 450 mm 500 mm 375 mm 475 mm 200 mm

Tozallosagi teljesitmény

El120(v,, h,i<0)S

Elgo(v,, h,i<>0)S

Elgo(v,, h,i<0)S

Elgo(v,, h,i0)S

Elgo(v,, h,i<>0)S

Elgo(v,, h,i<0)S

Tizallésagi teljesitmény

Ego0 90 (V.4 i <> 0) S1000

El90 (V4 , oy i > 0)S

El120(v,,, h,, i—0)S

low

El120(v,,, h,, i< 0)S

El 90 (V4 , hogi > 0) S

Tanusitvany: 1391-CPR-0089/2014 1391-CPR-0011/2014 1391-CPR-0011/2014 1391-CPR-2015/0175 1391-CPR-2015/0175 1391-CPR-0160/2014 Tanusitvany: 1391-CPR-2016/0009 1391-CPR-2015/0128 1391-CPR-2015/0057 1391-CPR-2015/0057 1391-CPR-0161/2014
Mozgatas: HOT400/30 & &
kézi = = =
feipA g - Mozgatas: 1
kioldési hémérséklet (") & & (") & ZQt o ® ® ® ® ®
motoros 24V/230 ! y o o -
72/95/104/147 °C Totof e AA single MA/AA multi AA multi AA multi AA multi
kioldasi hémérséklet
motoros 24V/230V )
kioldasi hémérséklet & & Y & & ® Ciklusteszt: 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
72195 °C Szivargas (EN 1571 szerint) oy - it .
. . T, S osztaly osztaly osztaly osztaly B !
Ciklusteszt: 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Kesz‘ul'ekhaz.sz,wal'rgas 2. osztaly 2. osztaly 2. osztaly 2. osztaly osztaly
I Zardlap szivargas
Szivargas (EN 1571 szerint) G osstal - - -
X , A Y X ‘i Kivitel: horganyzott acéllemez . horganyzott acéllemez horganyzott acéllemez .
Készilékhaz szivargas 2. osztaly D.180 -ig Cosztaly Cosztaly Cosztaly Cosztaly B osztaly g rozsdamentes acéllemez horganyzott acéllemez rozsdamentes acéllemez | rozsdamentes acéllemez horganyzott acéllemez
Zarélap szivargas 3. osztély D.200 2. osztaly 2. osztaly 2. osztaly 3. osztaly T s | kalciumszilikat lap e i R tettacili kalciumszilikat lap

Kivitel:

horganyzott acéllemez
rozsdamentes acéllemez
festett acéllemez

horganyzott acéllemez
rozsdamentes acéllemez
festett acéllemez

horganyzott acéllemez
rozsdamentes acéllemez
festett acéllemez

horganyzott acéllemez
rozsdamentes acéllemez
festett acéllemez

horganyzott acéllemez
rozsdamentes acéllemez
festett acéllemez

horganyzott acéllemez
kalciumszilikat lap

Fistelvezet6
légcsatornara

EN 1366-9

EN 1366-8

EN 1366-8

Beépités falba:

&

®

®

®

®

®

Beépités falba:

®»

®

min. 100 mm min. 100 mm
Beépités fodémbe: Beépités fodémbe:
& ® ® ® ® ® ® ® ® ®
min. 150 mm min. 160 mm

Beépités falra:

Beépités falra:

Beépités légcsatornaba:

Beépités légcsatornaba:







