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Megjelent a 253/1997.(XI1.20.) Kormanyrendelet uj mbdositasa az orszagos telepllésrendezési
és épitési kdvetelményekrdl (OTEK). A rendeletnek a megjelenéssel egyidejlileg hatalyba Iépett
médositasai és részben Uj szerkezete az Orszagos Epitési Férum javaslatai alapjan szilletett. A
testllet zartkor(, tagjait az el6terjeszté Belligyminisztérium illetékesei és a minisztérium altal
meghivott szakmai szervezetek vezet6i alkottak. A donté tdbbségikben épitész és épitbipari
szervezetek mellett, az MMK nevében, a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara elndke
képviselte a gépész és ezen belll az éplletgépész szakmat.

A Magyar Epiiletgépészek Szovetségnek két szakmai szervezeten, az MMK-n és a Magyar
Epitéanyagipari Szévetségen (MEASZ) keresztll nyilt lehet6sége észrevételek megtételére,
sajnos kevés sikerrel.

A modositott rendelet kétségtelenll egységesebb és attekinthetébb a korabbi valtozatnal. Az U]
OTEK-ba beépiiltek az elmult években megjelent killénbdz8, épitést érintd rendeletek és
egyuttal megsz(int néhany mas jogszaballyal valé atfedés. Ez utdbbira tipikus példa az
éplletgépészetet érintd 79 §, amely a gazberendezések elhelyezését — a MEGSZ javaslataval
egyezben — a vonatkozo jogszabalyokra, szabvanyokra és agazati eldirasokra hivatkozassal
szabalyozza, de emellett néhany altalanos korlatozast felsorol, holott azok a vonatkoz6 agazati
szabalyozasban is szerepelnek.
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A rendelet egyértelmii eléirasokat tartalmaz az épiiletgépészetet érint6 legfontosabb
kérdésekben, mint pl.

- a légudvar, a gravitacios szell6z6kiirtd, a gravitacios szell6zd csatorna alkalmazasi feltételei
(70.,71.,72. és 73. §);

- az egéstermeék-elvezetdk létesitési feltételei (74. §);

- a beépitett vezetékhalozatok, berendezések, a vizvezetékek, valamint a szenny- és
csapadékviz csatornavezetékek létesitése (75., 76. és 77. §);

- a héellatd vezetékek, berendezések létesitési kérdései (78. §);

- a gazvezetékek, gazfogyasztd készilekek elhelyezési feltételei (79. §);

- a gaznemt( égéstermék homlokzati kivezetési feltételei (80. §)

- a szellbzés és a légcesere altalanos szabalyozasa, a természetes és a mesterséges
szell6zésre vonatkozé elbirasok (90., 91. és 92. §);

- a helyiségek belsé hémérsékletének szabalyozésa (93. §);

- a tartalékf(ités biztositasi lehetéségei (94. §);

- a kazanhelyiség, valamint a tlizel6anyag- és a salaktarol6 helyiség kialakitasa (100. és 101.

§).

Kalén megemlitendd az a kedvezébtlen fejlemény, hogy az oldalfali égéstermék-kivezetést a
médositott rendelet (74. §) tovabbra is tiltja Uj éplletek esetében. Nagyobb baj azonban, hogy a
gazfogyaszto készilékek égéstermék-kivezetesi feltételei meglévd éplletek esetében sem
enyhtiltek (80. §), bar ezt a MEGSZ-el egyiitt tdbb szakmai szervezet is hangsulyozottan kérte,
arra hivatkozva, hogy a hatalyos rendelkezés indokolatlanul szigoru, szigorabb, mint az EU
orszagaiban érvényes szabalyozas. A szigoru korlatozas gyakorlatilag lehetetlenné teszi a
tdbbszintes épulletek dontd tdbbségében a flités korszerlsitéseét. (6 kW hételjesitmeényinél
nagyobb lakasf(ité és/vagy melegvizkészitd berendezések égésterméke csak akkor vezethet6
ki oldalfalon kivllre, ha a kivezetést6l mért 10 m tavolsagon belll nincs masik épulet és a
kitorkolasi pont f6l6tt, a téle jobbra-balra mért 2-2 m-es savban nincs nyilaszard.) A
nemzetkdzileg is elfogadott szabalyozast a GMBSZ is tartalmazza.

Erdekes még, hogy a korabban lakasonként kdtelezé tartalékkémény sziikség esetében
kivalthaté egyidejlileg és folyamatosan igénybe vehet6 tébblet villamos energia biztositasaval
(94. §), ami a kis energiaigényl hazak esetében valds alternativa lehet.

2012. majus 29.
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